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Zapalování SPARKER DCCDIP2 race - montážní návod pro motocykl Yamaha XT600 a XT600Z TÉNÉRÉ (předělávka z magneto-tyristorového zapalování na DC-CDI zapalování).
Zapojení
Zapojení je nutné dle roku výroby a typu motocyklu provést podle příslušného oddílu a tabulky. 
Připojení napájecího napětí
Spínací skřínkou odpínaný kladný pól napájení (na motocyklu hnědý, např. na konektoru regulátoru dobíjení) je nutno přivést do konektoru tak, aby byl spojen s červeným na zapalování SPARKER DCCDIP2 race. Pozor!!! Nepřipojovat na hnědý vodič vedoucí ze svazku magneta (ze „spodku“) – tento vodič ustřihnout a zaizolovat).

1. XT600 r.v. 84-86, XT600Z TÉNÉRÉ r.v. 83-85
	SPARKER DCCDIP2 race
	motocykl
	původní zapalování
	pozn.

	23/modrý
	zelený
	zelený
	zem snímačů

	26/hnědý
	bílý/rudý
	bílý/rudý
	snímač (vysoký předstih)

	13/žlutý

	bílý/zelený
	bílý/zelený
	snímač (nízký předstih)

	7/rudý
	
	
	klíčkem zapínaných + 12 V

	15/modrý
	černý
	černý
	zem motocyklu

	14/oranžový
	oranžový
	oranžový
	vývod 1 indukční cívky

	25/šedý/rudý
	černý/bílý
	černý/bílý
	chcípák


XT600 od r.v. 87 (verze se stojánkovým spínačem)
	SPARKER DCCDIP2 race
	motocykl
	původní zapalování
	pozn.

	23/modrý
	černý/žlutý
	zelený
	zem snímačů

	26/hnědý
	modrý/žlutý
	bílý/rudý
	snímač (vysoký předstih)

	13/žlutý

	zelený/bílý
	bílý/zelený
	snímač (nízký předstih)

	7/rudý
	
	
	klíčkem zapínaných + 12 V

	15/modrý
	černý
	černý
	zem motocyklu

	14/oranžový
	oranžový
	oranžový
	vývod 1 indukční cívky

	25/šedý/rudý
	černý/bílý
	černý/bílý
	chcípák

	22/šedý/černý
	světle modrý
	světle modrý
	blokovací vstup (NEUTRAL)

	22/šedý/černý
	modrý
	modrý
	kontrolka NEUTRAL

	24/černý
	modrý/žlutý
	modrý/žlutý
	blokovací vstup (stojánek)


XT600Z TÉNÉRÉ r.v. 86-87  (verze se startérem)
	SPARKER DCCDIP2 race
	motocykl
	původní zapalování
	pozn.

	23/modrý
	zelený
	zelený
	zem snímačů

	26/hnědý
	červený
	bílý/rudý
	snímač (vysoký předstih)

	13/žlutý

	zelený/bílý
	bílý/zelený
	snímač (nízký předstih)

	7/rudý
	
	
	klíčkem zapínaných + 12 V

	15/modrý
	černý
	černý
	zem motocyklu

	14/oranžový
	oranžový
	oranžový
	vývod 1 indukční cívky

	25/šedý/rudý
	černý/bílý
	černý/bílý
	připojení spínací skřínky

	22/černý
	modrý, modrý/žlutý
	modrý, modrý/žlutý
	spojka, blokovací vstup


XT600Z (U) TÉNÉRÉ od r.v. 88 (verze se startérem)
	SPARKER DCCDIP2 race
	motocykl
	původní zapalování
	pozn.

	23/modrý
	černý/žlutý
	zelený
	zem snímačů

	26/hnědý
	modrý/žlutý
	bílý/rudý
	snímač (vysoký předstih)

	13/žlutý

	zelený/bílý
	bílý/zelený
	snímač (nízký předstih)

	7/rudý
	
	
	klíčkem zapínaných + 12 V

	15/modrý
	černý
	černý
	zem motocyklu

	14/oranžový
	oranžový
	oranžový
	vývod 1 indukční cívky

	25/šedý/rudý
	černý/bílý
	černý/bílý
	připojení spínací skřínky

	22/černý
	modrý, modrý/žlutý
	modrý, modrý/žlutý
	spojka, blokovací vstup
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