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Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro Honda VT1100 Shadow 
Zapojení
Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). 
	zapalování SPARKER TCI
	motocykl
	pozn.

	modrý

	bílý s žlutým pruhem
	zem snímače 1

	žlutý
	žlutý
	snímač 1

	modrý
	bílý s modrým pruhem
	zem snímače 2

	hnědý
	modrý
	snímač 2

	černý
	zelený/oranžový
	blokování

	červený
	černý s bílým pruhem
	klíčkem zapínaných + 12 V

	modrý
	zelený
	zem motocyklu

	bílý
	modrý se žlutým pruhem
	indukční cívka 1

	oranžový
	žlutý s modrým pruhem
	indukční cívka 2


- pokud motocykl neobsahuje vodič pro blokování, je nutné černý vodič ze zapalování Sparker TCI připojit na kostru.

- na motocykl výrobce dával dva druhy zapalování. Naše jednotka se vyrábí pro obě varianty. Volba příslušné varianty se provádí propojením nebo rozpojením dvou samostatně vedoucích vodičů jdoucích z jednotky (zelený a modrý).

Propojeno propojkou - normálnítyp VT1100.

Nepropojeno - typ ACE (American Classic edition) s jednočepovou klikovkou.
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